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Alegerea straturilor

Tipul si caracteristicile fetei din cauciuc

Benzi de uz general

Tip Standard | Rezla | Alungire | Uzura |Material | Duritate |Domeniu Utilizare
rupere de baza de temp.
MPa % mm’
min. min. max. “Sh °C
Materiale in vrac siin
Gl 3% | forma de bulgari cu
N ISO 10247 L 17 400 150 SBR 80+5 = achinG: abrashe
BS 490 N 17 +70 b
conditii normale de lucru.
Foarte rezistent la uzura,
DIN 22102 W .55 | recomandat pt.materiale
w | 1so10247D | 18 400 g (INAER]| epes | - | SeEmeECiEREE
DIN 22102 R +70 abraziune. Utilizabil si la
temperaturi joase in mod
continuu.
55 | Recomandat pt.materiale
MVE 18 450 60 NR/BR 6045 = in vrac sau bulgari, extra-
- i +70 | @brazive, in condiii
severe de lucru.
40 | Rezistenta buna la uzura.
& & Materiale grele sub forma
Y DIN 22102 Y 20 400 150 |IR/SBR | 6045 ;0 de bulgar, in conditi
> normale de lucru.
Rezistenta la rupere mari-
ta a fetelor, cu proprietati
-55 | deosebite antiabrazive.
WX 21 400 80 NR/BR 605 = Recomandat pt.materiale
+70 | intens abrazive. Utilizabil
si la temperaturi joase in
mod continuu.
DIN 22102 X 50 Grad inalt de rezistenta la
3 uzura, taiere si impact.
X ISO 10247 H 25 450 120 NR/BR 60+5 B Materiale abrazive i Vrac,
BS 490 M 24 +70 | grele si ascutite.

| Benzi termorezistente

-35 | Utilizare indelungata
MAGMA ISO 4195 15 400 150 SBR 60+5 = pt.materiale ce nu

+150 | depasesc 150°C.

45 Materiale cu temperatura
MAGMA i ridicata pana la 180°C,
SUPER 10 400 160 EPM 60+5 e &l DAt Eirte de

220°C.




:‘I Benzi rezistente la ulei

Tip | Standard | Rezla | Alungire | Uzura | Material | Duritate |Domeniu| Utilizare
rupere ' de baza de temp.
MPa % mm* _
min. min., max. *Sh =0
Rezistenta medie la ulei.

Pt.materiale cu continut de

NBR/ ~ | grasimi animale sau vegetale.
MOR DIN 22102 G 15 450 160 SBR 60+5 In ulei IRM 9083 |a 20°C,

*70 | Gupa 21 zile max. +20%
modificare volumetrica.

Pt.materiale cu conhﬁnut de
turpentin si rasini. In turpentin
NBR/ -25 o :

PITCH | DIN22102G | 15 450 o0 | 6B | | ess: ||~ |Eeasfton o

IR +60 | 20°C, dupa 21 zile max. +25%
modificare volumetrica.

Rezistenta medie la ulei atét
a fetei cat si a carcasei.
NBR/ -20 | Pt.materiale cu continut de
COR DIN 22102 G 15 450 160 SBR 60+5 = | grasimi animale sau vegetale,

+70 | In ulei IRM 903 la 20°C, dupa
21 zile max. +20% modificare
volumetrica.

Fata ignifuga si mediu rezis-
tenté la ulei, carcasa normala.
Recomandat pt. silozuri de
DIN 22102 K CR/ -20 | cereale sau pt. materiale cu
KG ISO 433 K 15 350 200 SBR/ B63+5 = continut de uleiuri vegetale in
DIN 22102 G BR +70 | mediu inflamabil. In ulei

IRM 803 |a 20 °C, dupé 21
zile max. +50% modificare
volumetrica.

Banda ignifuga si mediu
rezistenta la ulei. Recoman-
dat pt. silozuri de cereale sau
DIN 22102 S CB/ -20 | pt. materiale cu continut de
SG ISO 433 S 15 350 200 SBR/ 63+5 - uleiuri vegetale in mediu

DIN 22102 G BR +70 | inflamabil. in ulei IRM 903 la
20°C, dupa 21 zile max.
+50% modificare volu-
metrica.

Grad innalt de rezistenta la
ulei. Pt.materiale cu conti-
-20 | hut de uleluri minerale. Tn

= ulei IRM 903 la 20°C, dupa
+100 | 21 zile max. £3% modifi-
care volumetrica.

OR DIN 22102 G 12 300 200 NBR 60+5

| Benzi rezistente la acizi

Recomandat pentru mate-
-56 | riale in vrac sau bulgari,
MVE-AR 18 400 60 BR/ 60+5 to |extra abrazive, in conditii
NR +70 | severe de lucru, rezistent la
uzura si la acizi.




| Benzi ignifuge

Tip Standard Rez. la Uzura | Material | Duritate |Domeniu| Utilizare
rupere de baza de temp.
MPa % mm’* _
min. min. max. °Sh °C
-35 % -
DIN 22102 K SBR/ Recomandat in medii cu risc
YK |1s0 433k - 480 2 el [T .50 | de foc si/sau explozie.
DIN 22102 S SBR/ 0 | Recomaridat 1 medii ou 1
Ys 20 400 150 605 A e I GRS
ISO 433 S BR +60 de foc si/sau explozie.
CR/ -15 5 ,
vt 3';‘22?;_0091’ ;2"1‘ 15 350 200 BR/ | 6515 = Bta”dat a_‘“loe."z”"mgrle'
SBR +70 |Ptmateriale inflamabile.
CR/ -15 | Cu atestat Ucrainean, pt. ma-
VU 13 3560 200 BR/ B5+5 - teriale inflamabile sau trans-
SBR +70 | port in medii inflamabile.
CR/ -15 | Banda autoextinctoare.
DIN EN 1497
uTs Ciesis Aand §2 15 350 200 BR/ 65£5 - Destinat transportului de
SBR +70 | materiale inflamabile.
DIN EN 12882 CR/ -15 | Banda autoextinctoare.
FRS 1, 2A, 2B, 3A, 15 350 200 BR/ 6515 - Destinat transportului de
3B, 4A, 4B, 5A SBR +70 | materiale inflamabile.
-35 | Banda destinata transportu-
FRS/2A D'NEN 12882 1. 99 400 150 SE?FF:’ 60+5 | - |lui de materiale in flacari i
i +60 |zonelor cu risc de explozie.
-20 | Banda destinata transportu-
FRS/2B DIN EN 12662 20 400 150 SRRy 60+5 - lui de materiale in flacari si
1,2B BR 3 3
+60 |zonelor cu risc de explozie.

2 Benzi speciale

> ROUGH-TOP Marfuri ambalate in carton, material plastic, i > BANDA ARAMID Banda ARAMID este un produs usor, cu o

hartie pe pante de 25-40°. Calitate generala Nsau Y. - rezistenta specifica inalta si alungire de lucru joasa. Stratul
purtator de rezistenta s-a confectionat din panza aramid. In
functie de calitatea amestecului folosit la fete, banda poate fi
de uz general (W, Y, X) sau ignifuga.

» SLIP Transportoare la care ramura superioara aluneca pe
placi din lemn, metal sau material plastic.

> BANDA FLEXIMAT Banda FLEXIMAT este un produs special

Iat clare :c:jarcéaza t;xt}:lé a‘f?stflnloi;u;t(;a S (I‘Taﬂi?sa c:m;;om d_g_l > BANDA TUBULARA Benzile tubulare se folosesc in cazul
i pIackisd (R Bestac. I UmcHe e apiluH) o esto tSpofiib materialelor in vrac unde se impune evitarea poluérii mediului

In executie uz general, termorezistenta sau rezistenta la ulei sau proteciia materialului de actiunea mediului. Tn functie de

> BANDA RIGIDA TRANSVERSAL Se poate folosi ca suport calitatea amestecului banda poate fi de uz general, rezistent
pentru benzile cu racleti, velcanta si cupe. la ulei, ignifuga sau termorezistenta.
| BENZI CU INSERTIE TEXTILA
Carcasa EP, PA, PP, EE
Rezist.la max. 3150 N/mm
rupere
La Margini cauciucate max.1830 mm ‘ Margini taiate max. 1830 mm
atime
ROUGH TOP latimea fetei: 1200 sau 1600 mm
Lungime Standard 200 m. Lungimi diferite posibile in functie DQS-certified
-certifie

de diametrul § greutatea rolei.

management system

Prescurtari materiale de baza: NR = Cauciuc natural, IR = Cauciuc izoprenic, SBR = Cauciuc stireno-butadienic,
BR = Cauciuc butadienic, NBR = Cauciuc nitrilic, EPM = Copolimer etilen-propilenic, CR = Cauciuc cloroprenic

Abrevieri materiale de carcasa: EP = poliester in urzeald, poliamid 6.6 in batatura, PA = poliamid 6 in urzeala, poliamid
61in batatura, PP = poliamid 6.6 in urzeald, poliamid 6.6 in bataturd, EE = poliester in urzeald, poliester in batatura



Benzi de transport cu insertii textile

Benzile de transport cu insertii textile ale ContiTech
Rubber Industrial Kft. sunt destinate celor mai deo-
sebite aplicatii de transport in numeroase domenii
industriale.

Dincolo de gama celor de uz general sunt disponi-
bile produsele de executie speciala, cum ar fi cele
pentru transportul materialelor fierbinti, cu continut
de ulei si grasimi, respectiv variantele cu rezistenta
mare pentru solicitari deosebite.

Tehnologie de varf, asigurare integrala a calitatii
Produsele se obtin prin utilizarea tehnologiei de varf,
din materiale de o calitate impecabila, nepoluante.
Dezvoltarea tehnologiei si calificarea angajatilor
contribuie de asemenea la productia constanta a
benzilor de calitate.

Benzile care au confirmat in domeniul transferului de materiale se echipeazé cu un
anumit numar de insertii textile in functie de nivelul solicitarii, iar compozitia,

respectiv grosimea fetelor de cauciuc sunt determinate de conditiile de lucru.

Produsele se preteaza foarte bine in toate domeniile industriale. Cele mai frecvente

domenii de utilizare sunt:

In concordanta cu sistemul de asigurare a calitatii
ISO 9001 prescriptiile de calitate se evidentiaza in
fiecare faza a comenzii, din momentul eliberarii ofer-
tei pana la livrarea produsului.

Obtinerea produselor noastre de o calitate impe-
cabila este sprijinita si de o baza de aprovizionare
atestata international.

Relatii cu clientii

Grupul este orientat spre client si asigura parte-
nerilor din intreaga lume servicii incepand cu con-
sultanta in domeniul transportoarelor, instalare,
pana la operare. Prin inginerii tehnologi, softurile
speciale si experienta acumulata din operarea
transportoarelor functionale in toata lumea, ofera
suport pentru rezolvarea celor mai deosebite apli-
catii de transfer de materiale.

industria miniera
metalurgia

industria constructiilor
transfer de pietre si pamant
extractie de balast
industria cimentului
tranfer portuar

centrale energetice
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ContiTech

Transportbandsysteme GmbH
Breslauer Str.14, D-37154 Northeim, Deutschland
Postfach 1169, D-37141 Northeim, Deutschland
Telefon: +49 5551 7021643

Telefax: +49 5551 7021623

www.contitech.de

ContiTech Rubber Industrial Ltd.
H-6728 Szeged, Budapesti Gt 10. Ungaria
H-6701 Szeged P.O.Box 547

Telefon: +36 62 566 700

Fax: +36 62 566 767

www.contitech.hu

Localizator persoana de contact ContiTech :
www.contitech.de

Desfacere:

Telefon: +36 1 401 0712

Fax: +36 1 401 0713
e-mail: info@cbg.contitech.hu

Reprezentanta in Romania

Phoenix Unio S.R.L.
RO-440271 Satu Mare,

Bd. Lucian Blaga nr. 35., Romania
Telefon: +40 261 761 530

Fax: +40 261 761 531

e-mail: office@phoenix-unio.ro

Continutul acestei publicatii s-a elaborat cu caracter pur informativ i fara responsabilitate. Obligatiile si responsabilitatile ContiTech Rubber Industrial Kft.
fata de produsele sale sunt reglementate numai prin acordurile conform carora sunt vandute. Cu exceptia altor acorduri in scris, informatiile continute in
prezenta nu fac parte din aceste contracte. Aceastd publicatie nu contine nicio garantie sau calitate convenita a produselor ContiTech AG sau orice
garantie de comercializare, potrivire pentru un scop anume si protectia drepturilor de autor. ContiTech AG poate opera modificari in produsele sau serviciile
descrise oricand fara preaviz. Aceasta publicatie s-a elaborat pe baza efectivd”. Pana la limita permisa de lege ContiTech AG nu ofera nicio garantie,
explicit sau implicit si nu-gi asuma nicio obligatie in legatura cu folosirea informatiilor continute in aceasta publicatie. ContiTech AG nu este responsabil
pentru nicio dauna directa, indirectd, accidentald, consecventiala sau punitiva rezultata din folosirea acestei publicatii. Informatiile continute In prezenta nu
intentioneaza sa anunte disponibilitatea produselor nicsieri in lume. © 2011 ContiTech Rubber Industrial Kft. Toate drepturile rezervate.
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